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AMIS 系列智能插座箱使用注意事项 

 安全警示：安装 AMIS 系列智能插座箱时，一定要严格遵守国家电工操作规程，请勿带电

作业。请专业电工进行安装工作，否则有可能发生触电事故。 

 安装时应严格按照电气使用规范，将 AMIS 系列智能插座箱的等电位端子排与现场的等电位

端子箱可靠连接，保证柜体切实可靠接地。 

 AMIS 系列智能插座箱安装环境要求：插座箱外壳安全性防护等级为 IP34，须室内安装，且

注意使用安全。 

 AMIS 系列智能插座除常规供电外还可实现插座漏电监测、插座漏电回路定位以及断电故障

监测等多种故障监测和指示功能。 

 每台 AMIS 系列智能插座箱设计馈出多只插座，设计总容量为 2kVA。 

 安装时建议柜体下沿距地面大于等于 0.3m，用户可以根据实际电气设计需要进行安装设计。 

 使用前请您认真阅读该《AMIS 系列智能插座箱安装使用说明书》，遇到产品质量或使用问

题时及时与我司售后人员联系。 
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AMIS 系列智能插座箱 

1 概述 

AMIS 系列智能插座箱主要适用于医疗场所、生物实验室以及净化室等场所的 TN-S 供电系统，作为这些

场所的墙壁插座箱，为电气设备提供安全可靠的电源。当插座或负载漏电超标时，插座箱会发出报警信号，

提醒工作人员根据实际情况进行处理，以便消除因漏电而引起的的人身触电、电气火灾等安全隐患，为设备

提供安全、可靠的供电。AMIS 系列智能插座箱也是安科瑞电气凭借丰富的产品设计经验积累，严格参照标

准规范中的要求，精心开发的智能产品。本产品符合企业标准《Q/VDCL53-2017 剩余电流监测装置企业标准》

的规定。 

2 功能特点 

 漏电故障报警功能。能实时监测插座箱主回路以及多个支路插座的漏电流，监视插接负载漏电故障，

并在故障时给出报警指示。 

 设备故障报警功能。设有设备运行正常与设备系统故障指示灯，指示系统工作状态。 

 断电故障报警功能。内置蓄电池模块，当插座箱失电后，监控系统仍可发出报警信号，指示插座箱

已断电。 

 支持先进的现场总线通讯技术。插座箱带有 1 路基于 Modbus-RTU 协议的 RS485 通讯接口，支持组

网及与外接报警与显示仪通讯，通过外接报警与显示仪实时监控多套智能插座箱的运行状况； 

 声光报警功能。故障时提供声音报警、LED 报警等多种故障警示功能，其中故障时声音报警可手动

短按消音按钮消除，声音报警功能亦可关闭（长按 3 秒至提示音响，即关闭该功能），而 LED 报警则无

法人为取消直至故障解除。 

3 参考标准 

■ GB 16895.24-2005/IEC 60364-7-710:2002《建筑物电气装置第 7-710 部分：特殊装置或场所的要求—

医疗场所》； 

■ GB19214-2008/IEC62020：2003《电器附件 家用和类似用途剩余电流监视器》； 

■ GB51039-2014 《综合医院建筑设计规范》； 

■ GB50333-2002 《医院洁净手术部建筑技术规范》。 

4 结构特点 

4.1 产品外形及尺寸 

 

AMIS100 系列智能插座箱 

产品采用嵌墙安装的方式，对应的尺寸（mm）如图所示。 
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运行 主漏电 漏电1 漏电2 漏电3

医用智能插座箱

设备故障 断电

消音

Acrel
AMIS

插座1 插座2 插座3

         

正视图                         俯视图                    侧视图 

4.2 设计特点 

1） 箱体型材采用 304 优质不锈钢板及高抗腐蚀镀锌钢板，防护等级不低于 IP34。 

2） 插座箱采用单（右）侧开门设计，配有 1 只单点机械锁，并内置 1 组断路器。当需要进行切投工作

时，需由专门工作人员（或医务人员）用专用钥匙打开箱门后，方可进行操作。 

3） 插座箱面板由上至下依次分为指示区与插座区。指示区采用特制防水防尘面板，提供 LED 灯光报警

及声音报警指示；插座区馈出多只标准插座位，以及 2 只旋钮式等电位接地端子。 

5 安装与接线 

5.1 安装开孔尺寸 
AMIS 系列智能插座箱安装开孔尺寸 500*300*170（L*H*W）。（单位：mm） 

      

5.2 安装方法 

AMIS 系列智能插座箱适用于嵌入墙体安装方式，可安装于如医疗场所、生物实验室以及净化室等多种

场所，安装方式如下。 

300mm

螺钉

 

前面板             修饰中框              后箱 

AMIS 系列智能插座箱按照箱体结构来分有前面板、修饰中框以及后箱 3 个部分。安装时先将插座箱后

箱预埋在使用场所的墙体中，水平装置且箱体下沿距地不应小于 300mm。插座箱进线（L/N/PE）可由后箱体

侧面或底部接入，进线可采用管道走线。 

当插座箱后箱装置完成后，将设备电源装置在后箱预留位置并紧固，再将前面板作为开合门板用卡销安
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装在在中框上。最后用螺钉将修饰中框紧固在后箱上，关闭箱门并上锁，即完成安装。 

5.3 接线方法 

AMIS 系列智能插座箱接线操作较为简单，除参考以下接线指导描述外，具体以接线端子图为准。 

1）在安装工作完成后，将前面板的接线 T1、T2，GND、12V，A、B 分别对应接到后箱的等效接线端子

排上。 

2）再将装置在插座箱后箱的电池与电池控制模块连接（插接 V+与 V1+。电源线 V-已直接连接，为防止

出厂直接通路造成电池过放，此处特选用了 1P 的插接子母扣，将 V+线中断开），为后备电源上电。 

3）最后将插座箱的总进线 L、N 对应接至位于插座箱后箱接线端子排上，PE 线连接到箱内等电位接地

端子排上，并做好插座箱内等电位连接接线，接线即完成。 

5.4 注意事项 

1）AMIS 系列智能插座箱应嵌墙安装，不可用落地摆置、挂装或其他安装方式。 

2）安装接线时应严格按照产品接线图进行接线，接口最好用套接头压接后，再进行产品接线，并拧紧螺

钉，避免因接触不良而导致智能插座箱无法正常工作。 

3）通讯组网时，单台 AID160 外接报警与显示仪最多可监控 16 套 AMIS 智能插座箱，且地址范围须满

足 1~16，地址重复、超出会导致通讯失败。插座箱的预设通讯地址见粘贴标签。多于 16 套 AMIS 插座箱时，

需另加 AID160 外接报警与显示仪并组网监控。 

6 技术参数及功能指示 

6.1 AMIS 系列智能插座箱技术参数 

  参数 

信号 

AMIS100-J3/B AMIS100-J3 

电压 AC220V 辅助电源 

功耗 10W 

回路数 4 路（1 主回路，3 支路） 

剩余电流测量范围 0-1000mA 

剩余电流报警值 6-1000mA(默认为 10mA) 

测量误差精度 5% 

漏 

电 

流 

监 

测 报警输出 声光报警指示（且声音可消除，可关闭） 

通讯输出 1 路 RS485 通讯（Modubus 协议），支持组网 

外形尺寸 500(W)×300(H)×170(D)(mm) 

其他功能 故障记录、断电检测、断电

报警和断电记录 

故障记录 

包含模块 监测模块、消防电源、蓄电

池、漏电流互感器、插座 

监测模块、漏电流互感器、

插座 
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6.2 操作说明 

运行 主漏电 漏电1 漏电2 漏电3

医用智能插座箱

设备故障 断电

消音

Acrel
AMIS

 

 

 

AMIS 系列智能插座箱主要的智能报警功能通过插座箱的指示区体现。其指示区从左向右依次为“运行”

指示、“设备故障”指示、蜂鸣器、消音按钮、“主回路漏电”指示、“插座回路漏电”指示以及“断电故

障”指示。 

其中常见 LED 指示说明如下表： 

指示灯状态 说明 

“运行指示”状态 装置正常运行时，指示灯闪烁，闪烁频率大约为一秒一次 

“设备故障”状态 设备故障时，指示闪烁，设备工作异常，应检查各支路互感器接线是否

正常 

“插座漏电”状态 灯闪烁时对应数字插座存在漏电故障 

“主漏电”状态 灯闪烁时插座箱总进线有漏电故障，且通常伴随各支路漏电指示灯闪烁 

“断电指示”状态 灯闪烁时插座箱掉电 

当系统检测到以上故障时，伴随对应 LED 指示灯闪烁警告，蜂鸣器也会发出报警声音，工作人员可通过

消音按钮手动关闭声音报警，但对应 LED 指示灯仍不会熄灭，直至故障完全解除。如需关闭声音报警功能，

可长按消音按键 3 秒至提示音响即可。 

6.3AMIS100 智能插座箱系统图 

 

注：1.安装时下沿距地 300mm 安装； 

2.智能插座箱可选配断电监测及报警功能 

3.用户可根据实际容量需求调整智能插座箱规格。 

运行指示 

设备故障 

蜂鸣器 

消音按钮 

主漏电      插座漏电     断电指示 
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6.4 典型应用 

 

6.5 通讯地址表 

序号 地址 参数 
读写

属性 
数值范围 数据类型 

1 0000H 保护密码 R/W 0001-9999<0001> u16 

RS485 通讯地址 R/W 1-16<1> u8 
2 0001H 

RS485 通讯波特率 R/W 1-3:4800,9600,19200bps<2> u8 

3 0002H 预留   u16 

4 0003H 预留   u16 

实时时钟-年 R/W 1-99 u8 
5 0004H 

实时时钟-月 R/W 1-12 u8 

实时时钟-日 R/W 1-31 u8 
6 0005H 

预留   u8 

实时时钟-时 R/W 0-23 u8 
7 0006H 

实时时钟-分 R/W 0-59 u8 

实时时钟-秒 R/W 0-59 u8 
8 0007H 

预留   u8 

9 0008H 脱扣时间 R/W 0-60 u16 

10 0009H 预留    

11 000AH 预留    

12 000BH 仪表类型标识 R 
BIT15-BIT12，0绝缘监测仪，

1漏电流监测仪 
4bit 
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预留  BIT11-BIT8 4bit 

 1 支路状态（00正常，01 短

路，10 断路，11过流） 
2bit 

 2 支路状态（00正常，01 短

路，10 断路，11过流） 
2bit 

 3 支路状态（00正常，01 短

路，10 断路，11过流） 
2bit 

故障标识 R 

 4 支路状态（00正常，01 短

路，10 断路，11过流） 
2bit 

 5 支路:00 正常,01 短路,10

断路,11 过流 bit15，bit14 
2bit 

 6 支路:00 正常,01 短路,10

断路,11 过流 bit13，bit12 
2bit 

 7 支路状态（00正常，01 短

路，10 断路，11过流） 
2bit 

 8 支路状态（00正常，01 短

路，10 断路，11过流） 
2bit 

 9 支路状态（00正常，01 短

路，10 断路，11过流） 
2bit 

10 支路状态（00正常，01 短

路，10 断路，11过流） 
2bit 

11 支路状态（00正常，01 短

路，10 断路，11过流） 
2bit 

13 000CH 故障标识 R 

12 支路状态（00正常，01 短

路，10 断路，11过流） 
2bit 

14 000DH 故障通道 R 1-12 u16 

15 000EH 故障漏电流值 R 
10-5000<0XE5E5 表示短路，

OXFAFA 表示断路> 
u16 

16 000FH 故障漏电流设置值 R 10-1000 u16 

故障时间-年 R 1-99 u8 
17 0010H 

故障时间-月 R 1-12 u8 

故障时间-日 R 1-31 u8 
18 0011H 

故障时间-时 R 0-23 u8 

故障时间-分 R 0-59 u8 
19 0012H 

故障时间-秒 R 0-59 u8 
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20~74 
0013H~ 

0049H 
故障记录二~十    

75 004AH 通道 1实时剩余电流值 R 0-5000 u16 

76 004BH 通道 2实时剩余电流值 R 0-5000 u16 

77 004CH 通道 3实时剩余电流值 R 0-5000 u16 

78 004DH 通道 4实时剩余电流值 R 0-5000 u16 

79 004EH 通道 5实时剩余电流值 R 0-5000 u16 

80 004FH 通道 6实时剩余电流值 R 0-5000 u16 

81 0050H 通道 7实时剩余电流值 R 0-5000 u16 

82 0051H 通道 8实时剩余电流值 R 0-5000 u16 

83 0052H 通道 9实时剩余电流值 R 0-5000 u16 

84 0053H 通道 10 实时剩余电流值 R 0-5000 u16 

85 0054H 通道 11 实时剩余电流值 R 0-5000 u16 

86 0055H 通道 12 实时剩余电流值 R 0-5000 u16 

87 0056H 通道 1故障报警值 R/W 6-1000 u16 

88 0057H 通道 2故障报警值 R/W 6-1000 u16 

89 0058H 通道 3故障报警值 R/W 6-1000 u16 

90 0059H 通道 4故障报警值 R/W 6-1000 u16 

91 005AH 通道 5故障报警值 R/W 6-1000 u16 

92 005BH 通道 6故障报警值 R/W 6-1000 u16 

93 005CH 通道 7故障报警值 R/W 6-1000 u16 

94 005DH 通道 8故障报警值 R/W 6-1000 u16 

95 005EH 通道 9故障报警值 R/W 6-1000 u16 

96 005FH 通道 10 故障报警值 R/W 6-1000 u16 

97 0060H 通道 11 故障报警值 R/W 6-1000 u16 

98 0061H 通道 12 故障报警值 R/W 6-1000 u16 

7 附件：AID160 外接报警与显示仪 

AID160 外接报警与显示仪作为 AMIS 系列智能插座箱的选配附件，用于集中监控多套智能插座箱。 

AID160 外接报警与显示仪采用 LCD 液晶显示，RS485 总线通讯，可集中监控最多 16 套 AMIS 系列智能

插座箱的数据，并支持远程声光报警。 
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7.1 功能特点及说明 

1）采用先进的现场总线技术，可于 AMIS 系列智能插座箱进行实时数据交互，实现对其远程监控； 

2）外接报警与显示仪可以对接入系统的插座箱数量以及系统的剩余电流报警阀值进行远程设置； 

3）当系统出现故障时，报警与显示仪提供相应的声光报警功能，且声音报警可消除。 

4）最多监控 16 套 AMIS 系列智能插座箱，嵌墙安装，适用于医疗场所、生物实验室以及净化室等场所

的集中监控。 

7.2 外形及安装尺寸（单位：mm） 

A
c
re
l

运
行

绝
缘

过
载

超
温

A
I
D
1
2
0

自
检

消
音

菜
单

Acrel
AID150

自检

消音
菜单

运行 通讯 故障 报警

              

AID160 正视图            AID160 面板开孔尺寸          AID160 侧视图 

7.3 接线方式 

A﹑B端子与 AMIS 系列智能插座箱端子中的 A、B相连。电源端子分别对应接 24V 直流电源模块的正极和

地，接线图如下图所示。 

24VG
电源

24VG

A2B2
RS485通讯

A B

 

24V 的电源可采选用 2×1.5mm
2
的多股铜线连接；RS485 通讯端子对外接线可选用 2×1.5mm

2
屏蔽双绞

线，通讯用的 COM 口不接线。 

当多套 AMIS 系列智能插座箱需要通讯组网时，需要进行通讯接线。每台智能插座箱均设有独立地址

（1~16），如下图接线时依次将每台插座箱的通讯端子 A、B 手拉手式联接，末端再并联接到 AID160 外接

报警与显示仪即可。 
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AMIS（1）

插座箱

AMIS（2）

插座箱

AMIS（3）

插座箱

AMIS（16）

 插座箱

AID160

显示仪
……

……A B A B
 

7.4 功能按键及操作说明 

接报警与显示仪共有五个按键，分别为“消音键”、“菜单回车”共用键、“”上键、“”下键、

“自检”键。 

指示灯状态 说明 

“运行”状态 装置正常运行时，指示灯闪烁，闪烁频率大约为一秒一次 

“通讯”状态 指示装置通讯状况，有数据通讯时，指示灯闪烁 

“故障”状态 当 AIM-R100 和 AIM-M100 检测到系统故障时，指示灯闪烁报警 

“报警”状态 当 AIM-R100 和 AIM-M100 监测量超阈值报警，指示灯闪烁报警 

按键操作说明如下： 

1）运行界面的说明 

系统上电后，若无故障报警，则 AID160 显示正常运行的界面如下图所示，图中填黑的小框表示对应位置

序号的相应该地址编号的仪表通讯连接上，没有填黑的小框表示无仪表连接，或通讯没连上。当监测到故障

时，AID160 则显示相应的报警界面，并发出相应的声光报警。 

系统运行正常

2015-07-02 12:30:45

--------------------

 

---系统故障(01/02)---
故障系统：
故障类型:

绝缘

断线

过载 超温

05

 

---系统故障(02/02)---
故障系统：

L1:正常
06

L2:正常

L3:正常 L4:漏电
 

             系统运行正常界面          监测断线故障            漏电流监测故障 

2）故障记录查看界面操作及说明 

 

按上下键翻阅 

系统运行正常

2015-07-02 12:30:45

-------------------- --------------------
故障记录查询

按回车键进入》
--------------------

-------第01条-------
从机地址：01
故障类型：绝缘

时间:15-12-01 16:32

按上下键 按回车键 

-------第02条-------
从机地址：00
故障类型：无故障记录

时间:00-00-00 00:00

按消音键返回 
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3）编程界面操作及说明 

 操作方法和过程如下流程流所示。 

 

说明：AID160在使用时，应先设置接入RS485总线的剩余电流监测仪和绝缘监测仪的总数，且该总数不

能超过16套。该设置在菜单中的[通讯设置]里。各AMIS智能插座箱的从机地址的设置尽量按从1到16的顺

序编号，当总数超过 16套时，应增加 AID160 的数量并分别组网。 

 

系统运行正常

2015-07-02 12:30:45

--------------------

从机设置  通讯设置
清空记录  版本信息

密码设置  时间设置
--------------------

--------------------

请输入系统密码

0000

--------------------

--------------------

按菜单键 
按上下键输入密码 

按回车键确认 

按消音键返回 

密码设置

0000

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

是否保存参数设置

是 否

按上下键选择是否保存 按回车确认 

按回车确认 

按上下选择时间设置 

按回车确认 时间设置
日期设置 2015-07-02

12:30:45

--------------------

--------------------

按消音键返回 按上下键输入密码 

按消音键返回 按上下键选择和输入

密码 按回车确认 

接入系统数

--------------------
波特率设置

--------------------

9600

16 按上下选择通讯设置 

按回车确认 

按消音键返回 按上下键选择和输入

密码 按回车确认 

集中报警与显示仪

版本号:V1.0

--------------------

--------------------

编号:483

按上下选择版本信息 

按回车确认 

按消音键返回 

是否清空故障记录

否是

--------------------

--------------------

按上下选择版本信息 

按回车确认 故障记录已清除！

--------------------

--------------------

按上下键选择 

按回车确认 

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14 
15 16

------系统编号------ 按上下选择版本信息 

按回车确认 
剩余电流报警值 99s

剩余电流回路

剩余电流报警值

---------01---------

10mA

全部

绝缘电阻

负荷电流

变压器温度

35A

50KΩ

70℃

--------02--------

--------------------

--------------------

是否保存参数设置

是 否

选择从机地址 

按回车确认 

设置各参数  按消音键返回 

选择从机地址 

按回车确认 
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8 使用条件 

1）周围空气温度不得超过+40℃，而且在24h内其平均温度不得超过+35℃。周围空气温度不得低于-5℃。 

2）空气清洁，在最高温度为+40℃时，其相对湿度不得超过50%。在较低温度时，允许有较大的相对湿度。 

3）安装场地的海拔不得超过2000m。 

9 订货须知 

用户订货时应提供以下资料 

1） 主电路系统原理图； 

2） 设备对外接线图； 

3） AMIS 系列智能插座箱安装使用说明书； 

4） 其他电气附件说明书；（AMIS 系列智能插座箱中放） 

5） 产品合格证； 

6） 柜门钥匙。 
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总部：安科瑞电气股份有限公司 

地址：上海市嘉定马东工业园区育绿路 253 号 

电话：021-69158300  69158301  69158302 

传真：021-69158303 

服务热线：800-8206632         

邮编：201801 

E-mail：ACREL001@vip.163.com 

 

 

生产基地：江苏安科瑞电器制造有限公司 

地址：江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路 5 号  

电话：0510-86179966  86179967  86179968       

传真：0510-86179975 

邮编：214405 

E-mail：JY-ACREL001@vip.163.com 

 


